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Empfangsbekenntnis

Staub & Co. - Silbermann GmbH Aktenzeichen: 51.15-1711-StS/3-14

Industriestr. 3 Sachbearbeiter/in: Erwin Seifert
86456 Gablingen Zimmer: 389

Tel.: (0821) 3102-2457
Fax: (0821) 3102-1457
E-Mail: Erwin.Seifert@Ira-a.bayern.de

Ihr Schreiben vom: 25.06.2015
Ihr Zeichen:

Datum: 30.06.2015

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);

Antrag der Staub & Co. - Silbermann GmbH, Industriestr. 3, 86456 Gablingen, auf
Genehmiqung nach § 4 BImSchG fiir die VP_93-Anlage (Anlage zur Herstellung von Trenn-
mitteln) auf dem Grundstiick Fl. Nr. 555 der Gemarkung Gablingen

Anlagen .
1 Satz gestempelter Unterlagen (2. Fertigung)
1 Kostenrechnung mit Zahlschein

Das Landratsamt Augsburg
erldasst folgenden
Bescheid:

l.

1. Der Staub & Co. - Silbermann GmbH, Industriestr. 3, 86456 Gablingen, wird nach Mafligabe
der unter Il. aufgefiihrten Anlagenkenn- und Betriebsdaten, der unter Ill. genannten An-
tragsunterlagen und der unter [IV. festgesetzten Nebenbestimmungen die
immissionsschutzrechtliche Genehmigung fiir die VP 93-Anlage (Anlage zur Herstel-
lung von Trennmitteln) als Produktionsanlage erteilt. Die Anlage befindet sich auf dem
Grundstuck Fl. Nr. 555 der Gemarkung Gablingen.

Hinweis:
Dieser Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behérdlichen Entscheidungen, die nach
§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.
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Anlagenkenn- und Betriebsdaten

Betriebszweck Herstellung von Trennmitteln
Kapazitat 10 t/a Produkt Simatec VP 93
Betriebszeit bis zu 7 Tage die Woche

Wesentliche Aggregate

1 Reaktionskessel/Ansatzbehilter |dampfbeheizbarer und wasserkihlbarer Ruhrbehélter
(Behdlter Nr. 26) mit einem maximalen Fullvolumen von 0,60 m®

Durchmesser: 0,90 m
Hersteller: Ludwig Edel GmbH & Co. KG
Fabrikationsnummer: 241 77 122 0/1

1 Féllkessel (Féllbehalter Nr. 27) dampfbeheizbarer und wasserkihlbarer Ruhrbehéalter
mit einem maximalen Fullvolumen von 1,20 m®

isolierter Behalter

AuBlendurchmesser: 1,40 m

2 Nutschen mit Siebboden Nutsche 1: Durchmesser: 1,55 m,
und Filter-Gaze (0,005 mm) Volumen: ca. 1,30 m®
Nutsche 2: Durchmesser: 1,50 m,

Volumen: ca. 1,60 m®

1 Katalytische Nachverbrennung | Hersteller: Z-Design Dipl. Ing. Werner Zyla GmbH
(KNV) Typ: Z-KAT 800
Fabrikationsnummer: 990.00113K

Gehandhabte Stoffe
Ethanol 642
Mowiol 4-88

Stearylisocyanat

Xylol

M.
Der Genehmigung liegen folgende Antragsunterlagen zugrunde:

1. Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 10.01.2014 mit Antragsunterlagen
nach dem Inhaltsverzeichnis Nummern 0 bis 11

2. Ergénzungen vom 10.06.2014 zum Antrag

3. Ergédnzungen vom 20.06.2014 zum Antrag
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4.  Erganzungen zum Abfallrecht vom 06.08.2014

5.  Gutachten zur Schornsteinhéhenberechnung vom 09.12.2014

5. Ergénzungen vom 27.05.2015 zum Antrag

Die vorgelegten Antragsunterlagen sind mit Stempel vom 30.06.2015 als Bestandteil dieses Be-
scheides gekennzeichnet.

Hinweis:

Bei einem Widerspruch zwischen den textlichen Festsetzungen dieses Bescheides und den An-
tragsunterlagen gelten die textlichen Festsetzungen.

V.

Die Genehmigung wird unter Festsetzung folgender Nebenbestimmungen erteilt:

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

Immissionsschutz

Luftreinhaltung
Anforderungen zur Emissionsminderung

Die an den nachfolgend genannten Apparaten/Einrichtungen auftretenden Abgase sind
moglichst vollstandig zu erfassen und der katalytischen Nachverbrennung (KNV) zuzu-
fuhren:

e Nutsche 1
e Nutsche 2 -

Die gereinigten Abgase aus der KNV sind tber die Emissionsquelle (der KNV) ins Freie
abzuleiten.

Die in die KNV abgasseitig eingebundenen Aggregate/Einrichtungen durfen erst in Be-
trieb genommen werden, wenn die in Auflage 1.1.4.4.2 genannte Mindesttemperatur in
der Brennkammer der KNV erreicht wurde.

Bei einem Ausfall/Stillstand der KNV sind die Vorgange im Hinblick auf eine Minimie-
rung der auftretenden Abgase einzustellen. Begonnene Produktionsvorgénge durfen zu
Ende gefahren werden.

Die Ausfall-/Stillstandszeiten der KNV sind unter Angabe der Ursache und Dauer zu
dokumentieren. Die Betriebsaufzeichnungen sind 3 Jahre aufzubewahren und auf Ver-
langen der Genehmigungsbehérde vorzulegen.

Die KNV ist gemaR dem Stand der Technik sowie den Angaben des Herstellers zu be-
treiben und zu warten. Hierbei sind die Anforderungen der Richtlinie VDI 3476 Blatt 1
vom Dezember 2005 analog zu beachten. Die bestimmungsgeméafRe Funktion der Zu-
und Abluftsysteme ist in regelmaRigen Abstanden zu Gberprufen.

Zur Verminderung gasférmiger Emissionen beim Verarbeiten, Férdern und Umflllen
oder Lagern von fliissigen organischen Stoffen, die
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1.1.1.5.1

1.1.1.5.2

1.1.1.5.3

1.1.1.8

a) bei einer Temperatur von 293,15 K einen Dampfdruck von 1,3 kPa (13 mbar) oder
mehr haben,

b) einen Massengehalt von mehr als 1 vom Hundert an Stoffen nach Nummer 5.2.5
Klasse |, Nummer 5.2.7.1.1 Klasse Il oder Il oder Nummer 5.2.7.1.3 enthalten,

c) einen Massengehalt von mehr als 10 mg je kg an Stoffen nach Nummer 5.2.7.1.1
Klasse | oder Nummer 5.2.7.1.2 oder

d) Stoffe nach Nummer 5.2.7.2 enthalten,

sind die in den nachstehenden Auflagen genannten MaRRnahmen zur Vermeidung und
Verminderung der Emissionen anzuwenden (die Nummern beziehen sich jeweils auf
die TA Luft).

Flanschverbindungen durfen nur verwendet werden, wenn sie verfahrenstechnisch,
sicherheitstechnisch oder fir die Instandhaltung notwendig sind. Fur diesen Fall sind
technisch dichte Flanschverbindungen entsprechend der Richtlinie VDI 2440 (Ausgabe
November 2000) zu verwenden.

Fur Dichtungsauswahl und Auslegung der Flanschverbindungen sind Dichtungs-
kennwerte nach DIN EN 13555 (in der jeweils giltigen Fassung) oder DIN EN 1591-1
(in der jeweils gultigen Fassung) und DIN EN 1591-2 (in der jeweils gtiltigen Fassung)
zugrunde zu legen. Die Einhaltung einer spezifischen Leckagerate von 107
hPaxl/(sxm) ist durch eine Bauartpriifung entsprechend Richtlinie VDI 2440 (Ausgabe
November 2000) nachzuweisen.

Zur Abdichtung von Spindeldurchfiihrungen von Absperr— oder Regelorganen, wie Ven-
tile oder Schieber, sind

- hochwertige abgedichtete metallische Faltenbalge mit nachgeschalteter Sicherheits-
stopfbuchse oder
- gleichwertige Dichtsysteme

zu verwenden.

Dichtsysteme sind als gleichwertig anzusehen, wenn im Nachweisverfahren entspre-
chend Richtlinie VDI 2440 (Ausgabe November 2000) die temperaturspezifischen Le-
ckageraten eingehalten werden.

Bei der Forderung von flissigen organischen Stoffen sind technisch dichte Pumpen wie
Spaltrohrmotorpumpen, Pumpen mit Magnetkupplung, Pumpen mit Mehrfach-Gleitring-
dichtung und Vorlage- oder Sperrmedium, Pumpen mit Mehrfach-Gleitringdichtung und
atmospharenseitig trockenlaufender Dichtung, Membranpumpen oder Faltenbalgpum-
pen zu verwenden.

Regelventile und Absperrorgane, wie Ventile und Schieber sowie Pumpen sind regel-
maRig auf Dichtheit zu Uberprifen und zu warten. Flanschverbindungen sind regelma-
Rig auf Dichtheit zu Uberpriifen. Uber die Priif- und Wartungstatigkeiten sind Be-
triebsaufzeichnungen zu fiihren. Festgestellte Méngel und deren Behebung sind zu do-
kumentieren.
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1.1.2

1.1.2.1

1.1.2:.2

1.1.3

1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4

1.1.4.1

1.1.4.1.1

1.1.4.1.2

1.1.4.2

1.1.4.21

1.1.4.2.2

Emissionsbegrenzungen

Die Massenkonzentration an gasférmigen, luftverunreinigenden Stoffen im Abgas der
Emissionsquelle der KNV darf folgenden Wert nicht tberschreiten:

e organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff 50 mg/m?3

Der festgelegte Emissionsgrenzwert ist auf das Abgasvolumen im Normzustand
(273,15 K, 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf bezogen.

Anforderungen zur Ableitung von Abgasen

Die gereinigten Abgase aus der Emissionsquelle der KNV sind tber Abgasstutzen mit
einer Hohe von 4,30 m tber dem KNV-Containerdach, entsprechend 7,0 m Uber Erd-
gleiche, ins Freie abzuleiten.

Die Abgase mussen ungehindert senkrecht nach oben in die freie Luftstrémung austre-
ten kdnnen. Eine Uberdachung der Schornsteinmiindung ist nicht zulassig, zum Schutz
gegen Regeneinfall kann ein Deflektor angebracht werden.

Messung und Uberwachung der Emissionen
Messplatze

Fur die Durchfihrung der Einzelmessungen (siehe Auflage 1.1.4.3) sind im Einverneh-
men mit einer nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen und in Bayern anerkannten
Stelle (nachfolgend als Messinstitut bezeichnet) geeignete Messpléatze einzurichten.
Hierbei sind die Anforderungen der DIN EN 15259 (Ausgabe Januar 2008) zu beach-
ten.

Die Messplatze mussen ausreichend grof, Uber sichere Arbeitsbihnen leicht begehbar
und so beschaffen sein sowie so ausgewahlt werden, dass eine fir die Emissionen der
Anlage reprasentative und einwandfreie Emissionsmessung im unverdiinnten Abgas
maoglich ist.

Messverfahren und Messeinrichtungen

Fir Messungen zur Feststellung der Emissionen sind die dem Stand der Messtechnik
entsprechenden Messverfahren und geeigneten Messeinrichtungen zu verwenden.

Die Emissionsmessungen sollen unter Beachtung der in Anhang 6 der TA Luft vom
24. Juli 2002 (GMBI. S.511) aufgefiihrten Richtlinien und Normen des VDI/DIN-
Handbuches ,Reinhaltung der Luft* beschriebenen Messverfahren durchgefiuhrt wer-
den. ‘

Die Probenahme soll der DIN EN 15259 in der jeweils geltenden Fassung entsprechen.
Dartiber hinaus sollen Messverfahren von Richtlinien zur Emissionsminderung im
VDI/DIN-Handbuch ,Reinhaltung der Luft* berlicksichtigt werden.

Die Bestimmung der Massenkonzentration an organischen Stoffen, angegeben als Ge-

samtkohlenstoff, ist gemaR der DIN EN 12619 in der jeweils geltenden Fassung durch-
zufuihren.

Seite 5 von 12



1.1.4.3

1.1.4.3.1

1.1.4.3.2

1.1.4.3.3

1.1.4.3.4

1.1.4.3.5

1.1.4.4

1.1.4.4.1

Einzelmessungen (Abnahmemessungen und wiederkehrende Messungen)

Nach Erreichen des ungestérten Betriebes, jedoch frihestens nach dreimonatigem
Betrieb und spatestens sechs Monate nach Erteilung der Genehmigung ist durch Mes-
sung (Abnahmemessung) einer nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen Stelle
(Messinstitut) feststellen zu lassen, ob im Abgas die gas- und dampfférmigen, organi-
schen Stoffe die in Auflage 1.1.2 festgelegten Emissionsbegrenzungen nicht tber-
schreiten.

Die in Auflage 1.1.4.3.1 genannten Messungen sind jeweils nach Ablauf von drei Jah-
ren zu wiederholen.

Bei der Vorbereitung und Durchfiihrung der Einzelmessungen ist Folgendes zu beriick-
sichtigen:

a) Bei der Messplanung ist die DIN EN 15259 in der jeweils geltenden Fassung zu be-
achten.

b) Die Messungen zur Feststellung der Emissionen sind jeweils bei der héchsten fir
den Dauerbetrieb zugelassenen Leistung der Anlage bzw. bei einem reprasentativen
Betriebszustand mit maximaler Emissionssituation vorzunehmen.

c) Dem beauftragten Messinstitut sind die fur die Erstellung des Messberichtes erfor-
derlichen Daten und Angaben zur Verfiigung zu stellen.

d) Die Termine der Emissionsmessungen sind der zustédndigen Genehmigungsbehdérde
(also dem Landratsamt Augsburg) jeweils spatestens acht Tage vor Messbeginn
mitzuteilen.

Die Emissionsbegrenzungen fir die nach der Auflage 1.1.4.3.1 erstmalig und nach der
Auflage 1.1.4.3.2 wiederkehrend zu messenden luftverunreinigenden Stoffe gelten je-
weils als eingehalten, wenn das Ergebnis jeder Einzelmessung zuziglich der Messun-
sicherheit die festgelegten Massenkonzentrationen nicht Uiberschreitet.

Die Ergebnisse der Einzelmessungen sind jeweils als Halbstundenmittelwert zu ermit-
teln und anzugeben.

Uber das Ergebnis der Einzelmessungen ist von dem Messinstitut ein Messbericht zu
erstellen, der unverziiglich vom Betreiber dem Landratsamt Augsburg vorzulegen ist.

Der Messbericht muss Angaben Uber die Messplanung, das Ergebnis jeder Einzelmes-
sung, das verwendete Messverfahren und die Betriebsbedingungen, die fur die Beurtei-
lung der Einzelwerte und der Messergebnisse von Bedeutung sind, enthalten. Hierzu
gehéren auch Angaben Uber die Einsatzstoffe sowie Uiber den Betriebszustand der An-
lage und der Einrichtungen zur Emissionsminderung.

Der Messbericht soll dem von der nach Landesrecht dafiir zustdndigen Behérde be-
kannt gegebenen Mustermessbericht in der jeweils aktuellen Fassung entsprechen.

Betrieb/Uberwachung der KNV
Die Betriebstemperatur der KNV ist durch ein registrierendes Messgerat kontinuierlich
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind taglich mit Datum zu versehen, drei Jahre

aufzubewahren und auf Verlangen der Genehmigungsbehérde vorzulegen. Alternativ
kénnen die Aufzeichnungen auch elektronisch erfolgen.
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1.1.4.4.2

1.1.4.4.3

1.1.4.4.4

1.1.4.5

1.1.4.51

1.1.45.2

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5
1.2.6

Die im Rahmen der Abnahmemessung zur EinhaltUng der Emissionsbegrenzung ermit-
telte Mindestbetriebstemperatur darf beim Betrieb der Anlage nicht unterschritten bzw.
die maximale Betriebstemperatur darf nicht Giberschritten werden.

Die KNV ist regelmaRig zu warten. Sofern fur die Wartungs- und Instandhaltungsarbei-
ten kein geeignetes Personal zur Verfiigung steht, ist die Wartung von einer einschla-
gig tatigen Fachfirma durchfihren zu lassen.

Betriebsstérungen und Wartungsarbeiten an der KNV sind durch Betriebsaufzeichnun-
gen zu dokumentieren. Die Betriebsaufzeichnungen sind 3 Jahre aufzubewahren und
auf Verlangen der Genehmigungsbehérde vorzulegen.

Betriebsaufzeichnungen

Uber die Art und Menge des in der Anlage hergestellten Stoffes Simatec VP 93 sowie
Uber Art und Menge der gehandhabten Stoffe sind Betriebsaufzeichnungen zu fuhren.

Die Aufzeichnungen sind 5 Jahre ab der Erstellung am Betriebsort aufzubewahren und
der Genehmigungsbehdérde auf Verlangen vorzulegen.

Larmschutz

Die Bestimmungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm vom
25.08.1998) sind zu beachten.

Larmerzeugende Anlagenteile sind nach dem zur Zeit der Errichtung entsprechenden
Stand der Larmschutztechnik aufzustellen, zu warten und zu betreiben. Darliber hinaus
sind korperschallabstrahlende Anlagen bzw. Aggregate durch elastische Elemente von
luftschallabstrahlenden Gebaude- und Anlagenteilen zu entkoppeln sowie alle Fugen,
die als Schallquellen wirken kénnen, schalldicht auszufithren. Die Gerdusche durfen
weder tonhaltig noch tieffrequent sein.

Gabelstaplerverkehr und Lkw-Fahrverkehr bzw. Verladebetrieb (Ein-/Auslagerung) dir-
fen wahrend der Nachtzeit nicht stattfinden.

Wahrend des Betriebes der VP 93-Anlage sind Fenster, Turen und Tore des Produkti-
onsraumes geschlossen zu halten.

Der Schallleistungspegel Lwa der Raumluftabsaugung darf 82 dB(A) nicht Uberschrei-
ten.

Beim Container der KNV ist ein Schallleistungspegel Lwa von 83 dB(A) einzuhalten.

Auf Anforderung des Landratsamtes Augsburg ist durch Messungen einer nach § 29b
BImSchG amtlich bekannt gegebenen Messstelle nachzuweisen, dass die unter den
Nummern 1.2.4 und 1.2.5 vorgegebenen Schallleistungspegel eingehalten und die in
den Nummern 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.3 festgelegten Rahmenbedingungen und Bauaus-
fuhrungsdetails erfullt sind.
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2.1

2.2

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen

Samtliche Anlagenteile der Herstellungsanlage missen fiir den vorgesehenen Ein-
satzzweck geeignet sein.

Die Herstellungsanlage ist durch eine selbsttatige Stérmeldeeinrichtung in Verbindung
mit standig besetzter Betriebsstatte oder mittels regelméRiger Kontrollgdnge zu Uber-
wachen. Abweichungen vom bestimmungsgeméaRen Betrieb und die Veranlassung
notwendiger MalRnahmen sind aufzuzeichnen.

Hinweis

Fur Bau, Betrieb und Uberwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen gelten die Anforderungen der Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen und Uber Fachbetriebe (Anlagenverordnung — VAwS),
Andere Vorschriften bleiben unberihrt. Hierfur erforderliche Genehmigungen einzuho-
len liegt in der Verantwortung des Betreibers.

Arbeitsschutz

Spatestens drei Monate nach Bekanntgabe dieses Bescheides sind die gltigen Prif-
bescheinigungen (sieche Nummern 3.2.1 und 3.2.2) fur die betreffenden Uberwa-
chungsbedurftigen Anlagen nach § 2 Nr. 30 des Produktsicherheitsgesetzes, hier ins-
besondere Druckbehélteranlagen und -leitungen sowie Anlagen in explosionsgeféhrde-
ten Bereichen, jeweils in Kopie dem Landratsamt Augsburg und dem Gewerbeauf-
sichtsamt zu Uibersenden.

Hinweise auf die gesetzlichen Bestimmungen

Anlagen nach Nummer 3.1 dirfen erstmalig und nach einer wesentlichen Veranderung
nur in Betrieb genommen werden, wenn die Anlage unter Beriicksichtigung der vorge-
sehenen Betriebsweise durch eine zugelassene Uberwachungsstelle auf ihren ord-
nungsgemalen Zustand hinsichtlich der Montage, der Installation, den Aufstellungsbe-
dingungen und der sicheren Funktion geprift worden ist (§ 14 Abs. 1, § 17 mit Anhang
5 Nr. 18 der Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV).

Anlagen nach Nummer 3.1 und ihre Anlagenteile sind in bestimmten Fristen wiederkeh-
rend auf ihren ordnungsgeméfen Zustand hinsichtlich des Betriebs durch eine zuge-
lassene Uberwachungsstelle zu priifen (§ 15 Abs. 1 BetrSichV).

Bestimmte Anlagen kénnen unter bestimmten Voraussetzungen durch eine beféhigte
Person nach § 2 Abs. 7 BetrSichV in Verbindung mit Nr. 3.1 der Technischen Regeln
fur Betriebssicherheit ,Beféhigte Personen“ — TRBS 1203 geprift werden (§ 14 Abs. 3
und § 15 Abs. 1 BetrSichV).

Ein aufheizbarer Behalter fir chemische Reaktionen fallt grundsatzlich nur dann nicht
unter die vorgenannten Druckbehalter-Prifvorschriften, wenn er Uber einen ausrei-
chenden, zwangslaufig wirkenden und unabsperrbaren Druckausgleich gefahrlos mit
der Umgebungsatmosphére verbunden ist.
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V.
Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Fur diesen Bescheid wird eine Gebihr von 7.500 Euro festgesetzt.
An Auslagen sind (bisher) 761,83 Euro angefallen.

Von der Kostenschuld sind durch den geleisteten Kostenvorschuss 5.000 Euro bereits getilgt.

Griinde:
l.

Die Staub & Co. - Silbermann GmbH betreibt am Standort Gablingen u. a. eine Anlage zur Herstel-
lung von Trennmitteln (VP 93-Anlage). In dieser Anlage wird durch chemische Umwandlung ein
Trennmittel auf Polymerbasis hergestellt. Wegen des Ubergangs vom Versuchs-/Pilotstadium zur
industriellen Produktion bedarf die VP 93-Anlage nun einer immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gung.

Mit Schreiben vom 17.01.2014 legte die Staub & Co. - Silbermann GmbH dafur einen Genehmi-
gungsantrag vor. )
Zu den Einzelheiten wird im Ubrigen auf die Antragsunterlagen verwiesen.

Zu dem Antrag wurden folgende Fachstellen und Behérden um Stellungnahme gebeten:

Technischer Immissionsschutz im Landratsamt Augsburg
Staatliches Abfallrecht im Landratsamt Augsburg

Bauordnung im Landratsamt Augsburg

Brandschutz im Landratsamt Augsburg

Katastrophenschutz im Landratsamt Augsburg

Fachkundige Stelle fur Wasserwirtschaft im Landratsamt Augsburg
Wasserwirtschaftsamt Donauw®érth

Gewerbeaufsichtsamt Augsburg

Gemeinde Gablingen

Die beteiligten Trager offentlicher Belange haben sich zu dem Antrag zustimmend, teilweise unter
Benennung von Auflagen, gedul3ert.
Die Gemeinde Gablingen erhob gegen das Vorhaben keine Einwéande.

Das Vorhaben wurde am 31.07.2014 im Amtsblatt des Landkreises Augsburg und in der Augsbur-
ger Allgemeinen, Ausgabe Augsburger Land Nord, 6ffentlich bekanntgegeben. Die Antragsunterla-
gen lagen vom 11.08.2014 bis zum 10.09.2014 im Landratsamt Augsburg und in der Gemeinde
Gablingen zur Einsicht aus. Einwendungen wurden nicht erhoben.

Il
1. Das Landratsamt Augsburg ist zum Erlass dieses Bescheides sachlich und értlich zusténdig

(Art. 1 Abs. 1 Buchst. c des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes und Art. 3 Abs. 1 Nr. 1
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes).
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2. Die Anlage zur Herstellung von Trennmitteln (VP 93-Anlage) fallt nach dem Ubergang vom
Versuchs-/Pilotstadium zur industriellen Produktion unter die immissionsschutzrechtlich ge-
nehmigungsbedirftigen Anlagen nach Nummer 4.1.21 des Anhangs 1 zur Verordnung
Uber genehmigungsbedurftige Anlagen (4. BImSchV) — Anlagen zur Herstellung von Stof-
fen oder Stoffgruppen durch chemische Umwandlung in industriellem Umfang, zur Herstel-
lung von Stoffen oder Stoffgruppen die keiner der Nummern 4.1.1 bis 4.1.20 entsprechen;
solche Anlagen sind in Spalte ¢ Anhangs 1 der 4. BImSchV mit dem Buchstaben G und in
Spalte d dieses Anhangs mit dem Buchstaben E gekennzeichnet.

Wegen der Kennzeichnung mit dem Buchstaben G war Uber die nach § 4 BImSchG erfor-
derliche Genehmigung in einem Genehmigungsverfahren gemat § 10 BImSchG (mit Of-
fentlichkeitsbeteiligung) zu entscheiden (§ 1 Abs. 1 Satz 1 und § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Buchst. a der 4. BImSchV).

Wegen der Kennzeichnung mit dem Buchstaben E handelt es sich bei der Anlage zur Her-
stellung von Trennmitteln (VP 93-Anlage) um eine Anlage nach der Industrieemissions-
Richtlinie (§ 3 der 4. BImSchV).

3. Nach § 5 Abs. 1 BImSchG sind genehmigungsbedirftige Anlagen so zu errichten und be-
treiben, dass zur Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fur die Umwelt insgesamt

e schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebli-
che Belastigungen fiir die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden
kénnen,

e Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nach-
teile und erhebliche Belastigungen getroffen wird, insbesondere durch die dem Stand der
Technik entsprechenden MaRnahmen;

e Abfalle vermieden, nicht zu vermeidende Abfélle verwertet und nicht zu verwertende Abfalle
ohne Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden; Abfélle sind nicht zu
vermeiden, soweit die Vermeidung technisch nicht méglich oder nicht zumutbar ist; die
Vermeidung ist unzuldssig, soweit sie zu nachteiligeren Umweltauswirkungen fihrt als die
Verwertung; die Verwertung und Beseitigung von Abféllen erfolgt nach den Vorschriften des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes und den sonstigen fiir die Abfélle geltenden Vorschriften;

e Energie sparsam und effizient verwendet wird,

Die beantragte Genehmigung war zu erteilen, weil bei Beachtung der unter V. festgesetzten Ne-
benbestimmungen sichergestellt ist, dass die Pflichten erfillt sind, die sich aus § 5 BImSchG oder
aus einer Rechtsverordnung zu § 7 BImSchG ergeben und andere &ffentlich-rechtliche Vorschriften
und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenste-
hen (§ 6 BImSchG).

Die in den Bescheid aufgenommenen Nebenbestimmungen stitzen sich insbesondere auf § 12
Abs. 1 BImSchG.

Die genannten Voraussetzungen liegen nach Auffassung des Landratsamtes vor.

Die Anlage zur Herstellung von Trennmitteln (VP 93-Anlage) ist der Nummer 4.2 der Anlage 1 des
Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) zuzuordnen und dort in Spalte 2 mit dem
Buchstaben A gekennzeichnet. Es war hier deshalb auch eine allgemeine Vorprifung des Einzel-
falles nach § 3 ¢ Satz 1 UVPG durchzufiihren.

Die Angaben zur Umweltvertraglichkeit (Nummer 9 der Antragsunterlagen) und die Prifung dieser
Angaben durch die Trager 6ffentlicher Belange ergaben keine Hinweise, dass durch die Anlage
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu besorgen sind.

Somit war im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens keine Umwelt-
vertraglichkeitspriifung durchzufuhren.

Seite 10 von 12



Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 1 und 2 des Kostengesetzes (KG). Die Gebiihrenhéhe
ergibt sich hinsichtlich der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung aus Art. 6 KG in Verbindung
mit der Tarif-Nr. 8.11.0/1.1.1.2 Alternative 4 des Kostenverzeichnisses zum Kostengesetz (KVz).

Bei der Festsetzung der Gebuhrenhéhe sind der mit der Amtshandlung verbundene Verwaltungs-
aufwand der beteiligten Behérden und Stellen sowie die Bedeutung der Angelegenheit fir den An-
tragsteller zu berlcksichtigen. Letztere wird im immissionsschutzrechtlichen Verfahren mafgeblich
von den |nvestitionskosten der Anlage bestimmt. Nach Angabe der Antragstellerin betragen diese
600.000 Euro. Fur Investitionskosten von mehr als 500.000 bis 2,5 Millionen Euro liegt die Gebihr
bei 5.750 Euro zuziglich 5 %o der 500.000 Euro {ibersteigenden Kosten, also zuzliglich 500 Euro
(= 5 %0 von 100.000 Euro).

Erfolgt im Genehmigungsverfahren eine wasserwirtschaftliche Priifung durch die fachkundige Stel-
le als Sachverstandige oder eine fachliche Stellungnahme durch das umwelttechnische Personal
bei der Genehmigungsbehérde oder bei anderen 6&ffentlichen Stellen, die dabei keine eigenen Ge-
bihren erheben kénnen, in den Bereichen des Larm- und Erschitterungsschutzes, des Schutzes
vor nichtionisierender Strahlung, der Luftreinhaltung, der Anlagensicherheit oder der sparsamen
Energienutzung, ist die Gebuhr fir jedes der genannten Priffelder um den durch die Priifung oder
Stellungnahme verursachten Verwaltungsaufwand, mindestens jedoch um 250 und héchstens
2.500 Euro je Pruffeld, zu erhéhen (Tarif-Nr. 8.11.0/1.3.2 KVz).

Die Gebuhr wird hier um 250 Euro fur die wasserwirtschaftliche Prifung und 1.000 Euro fir den
Aufwand bei dem umwelttechnischen Personal — davon 250 Euro fiir das Priffeld Larmschutz und
750 fur das Pruffeld Luftreinhaltung — erhoht.

Die Gebuhr betragt somit 5.750 Euro + 500 Euro + 250 Euro +1.000 Euro = 7.500 Euro.

An Auslagen sind (bisher) 761,83 Euro angefallen, davon:

383,23 Euro fur die Bekanntmachung des Vorhabens in der Augsburger Allgemeinen

33,60 Euro fir die Bekanntmachung des Vorhabens im Amtsblatt

345,00 Euro fur die Stellungnahme des Gewerbeaufsichtsamtes

Fur die Bekanntmachung des Genehmigungsbescheides miissen noch weitere Auslagen erhoben
werden.

Rechtsgrundlage fiir die Erhebung von Auslagen ist Art. 10 KG.

Der am 09.05.2014 eingegangene Kostenvorschuss von 5.000 Euro wird mit den Kosten fur diesen
Bescheid verrechnet.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg,
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg,
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg,

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschiftsstelle dieses Gerichts
erhoben werden. Die Klage muss den Kléager, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur
Begrundung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
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scheid soll im Original oder in Kopie beigefiigt werden. Der Klage und allen Schriftsédtzen sollen
Kopien fiir die Gbrigen Beteiligten beigefiigt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z. B. durch E-Mail) ist unzulassig.
- Nach dem Gerichtskostengesetz (GKG) ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten grundsétzlich ein GebUhrenvorschuss zu entrichten.

Seifert
Regierungsamtmann

Seite 12 von 12



